PROCEDURA APERTA VOLTA ALL’ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA  MATERIALI PER TRAUMATOLOGIA DESTINATI ALLE UUOO DI ORTOPEDIA DELL’AZIENDA 

(GARA 2)
ELENCO DEI DOCUMENTI COSTITUENTI L’OFFERTA TECNICA:

Luogo e data_________________


                      FIRMATO









__________________________________

(RIPETERE SE NECESSARIO, AD ESEMPIO RTI  NON COSTITUITO)

ALLEGATO PARTE TECNICA 1: OFFERTA TECNICA:
N.B.:

·  NEL REDIGERE L’OFFERTA SI DEVONO BARRARE GLI SPAZI CHE RESTANO VUOTI; SI PREGA INOLTRE DI FAR COINCIDERE (ALLINEARE) GRAFICAMENTE LE SPECIFICHE D’OFFERTA A QUELLE DI CAPITOLATO PER CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI GARA UN PIU’ AGEVOLE LAVORO ANCHE IN TERMINI DI COMPARAZIONE TRA LE OFFERTE;
·  PER CIASCUN LOTTO PER IL QUALE SI PRESENTA OFFERTA  Si prega di specificare tutti gli elementi utili ai fini dell’attribuzione del punteggio; AD ES. QUALORA NELLE SPECIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO SIANO PREVISTE DICITURE QUALI: “ ALMENO DI…” “NON SUPERIORE A…” “MINIMO DI…” ECC. SI PREGA DI INDICARE I DATI PRECISI RIFERITI ALLE SPECIFICHE OFFERTE PERCHE’ SI POSSA VALUTARE IL PARAMETRO.
·  SI PREGA DI BARRARE GLI SPAZI RELATIVI AI LOTTI PER I QUALI NON SI PRESENTA OFFERTA, OVVERO, IN ALTERNATIVA, STAMPARE LE PAGINE RELATIVE AI LOTTI PER I QUALI SI PRESENTA OFFERTA.

Spett.le


A.S.L. N° 2


O L B I A

PROCEDURA APERTA VOLTA ALL’ISTITUZIONE DI  UN ACCORDO QUADRO RELATIVO A FORNITURE DI : GARA 2: TRAUMATOLOGIA
OFFERTA TECNICA
Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a __________________________________________________ il___________________ in qualità di (specificare se legale rappresentante, procuratore speciale ecc) ________________________

_______________________ della società __________________________________________ con sede in ________________________________ Via/Piazza_________________________ ___________________________________________ P.IVA ___________________________ 

(RIPETERE SE NECESSARIO, AD ESEMPIO RTI  NON COSTITUITO)
Presenta la seguente offerta tecnica 

PER  I LOTTI  DA 1 A 65 E DA 67 A 91  SI PREGA DI INDICARE QUANTO SEGUE :

1) Disponibilità alla risterilizzazione delle componenti in caso di erronea apertura del confezionamento primario?                                                                         

SI                        NO         (barrare la voce che interessa)

2)  descrizione del servizio di assistenza: modalità di fornitura e di assistenza, tempi di fornitura (o di reintegro del conto deposito, se richiesto), eventuale assistenza in sala operatoria
3) programma di informazione e formazione 

4) si prega inoltre di fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio (si veda l’allegato dettaglio dei criteri di valutazione delle offerte)

PER I LOTTI 66 E DA 92 A 112 SI PREGA DI INDICARE QUANTO SEGUE:

1) Disponibilità alla risterilizzazione delle componenti in caso di erronea apertura del confezionamento primario?                                                                         

SI                        NO         (barrare la voce che interessa)

2) Metodologie dei controlli di qualità, con particolare riferimento alla certificazione attestante la metodica utilizzata;

3) descrizione del servizio di assistenza: modalità di fornitura e di assistenza, tempi di fornitura (o di reintegro del conto deposito, se richiesto), eventuale assistenza in sala operatoria
4) si prega inoltre di fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio (si veda l’allegato dettaglio dei criteri di valutazione delle offerte)

LOTTO N° 1

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Viti cannulate in acciaio 
Viti cannulate autofilettanti da spongiosa. Diam. mm. 6,5.  Tutte le lunghezze. Filetto mm. 16 e mm. 32.

Viti cannulate autofilettanti da malleolo. Diam. 4,5mm. Tutte le lunghezze.

Viti cannulate autofilettanti da spongiosa. Diam. mm. 4. Tutte le lunghezze.

Viti cannulate autofilettanti da corticale. Diam. mm. 4,5. Tutte le lunghezze.

Viti cannulate  autofilettanti da corticale. Diam. mm. 3,5. Tutte le lunghezze.

Rondelle per viti cannulate in acciaio. Diam. tutte le misure.

Quantità annua presunta : 50 di ogni tipo


	


LOTTO N°2
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Viti cannulate in titanio

Sistema di micro viti cannulate in lega di Titanio i diametro 2,0mm e 3,0mm,. 

Fili guida di diametro: 0.8mm per vite 2.0mm e  1.2mm per vite 3.0mm

Quantità annua presunta : 50


	


LOTTO N°3
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Viti speciali

Viti cannulate a doppia filettatura  tipo Herbert, autofilettanti sia in entrata che in uscita in lega di titanio,   a passo variabile per scafoide. Ø mm. 3 - 3,5 . Tutte le misure.

Quantità annua presunta : 20


	


                                                                                             LOTTO N°4

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Viti cannulate a doppia filettatura  tipo Herbert, autofilettanti sia in entrata che in uscita in lega di titanio,   a passo variabile per scafoide. Ø mm. 4,5 – 6,5. Tutte le misure.

Quantità annua presunta : 20


	


                                                                                                 LOTTO N°5

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Viti cannulate autofilettanti in titanio, con diametro prossimale 4.0mm e diametro distale 3.2mm, con testa esagonale; la rotazione del tronco e della testa della vite devono essere indipendenti tra loro con la possibilità di esercitare una compressione controllata. Viti con lunghezze da 14mm a 34mm. Strumentario dedicato. 

Quantità annua presunta : 50


	


                                                                                                 LOTTO N°6

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di viti cannulate in lega di titanio. Il sistema deve avere le viti del diametro 3 mm, 4 mm, 5 mm e 6,5 mm con filetto corto e filetto lungo. Le viti devono essere complete di rondella solidale alla testa della vite, che deve essere a sua volta di geometria sferica atta ad evitare il distacco accidentale della rondella stessa. Il filetto delle viti deve presentare il retrotaglio nelle spire tale da agevolare il disinserimento della vite durante la rimozione.

Quantità annua presunta : 50


	


                                                                                                   LOTTO N°7

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Viti autorompenti in lega di titanio Ø mm. 2 – 2,7 per la chirurgia della mano e del piede. Tutte le misure.

Quantità annua presunta : 20


	


                                                                                                   LOTTO N°8

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Viti a testa ribassata in lega di titanio per rete-placca. Ø mm. 4,5 e 6.  Tutte le misure. 

Quantità annua presunta : 20 


	


                                                                                                   LOTTO N°9

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di viti riassorbibili da corticale in plla amorfo non cristallino; le viti devono essere in diametri differenti: 2,7x30 mm; 3,5x40 mm; 4x40 mm; e 4,5x60 mm cannulata. Le viti devono avere il profilo della testa ultraribassato con passo esagonale, devono avere per ogni diametro un'unica misura di lunghezza in modo da avere uno stok di magazzino ridotto. Complete di strumentario dedicato.

Quantità annua presunta : 20


	


                                                                                                   LOTTO N°10

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Viti a rottura programmata auto perforante e autofilettanti per la fissazione di fratture e/o osteotomia di segmenti ossei di piccoli dimensioni, realizzata in lega di titanio con testa a basso profilo, nelle diverse misure.

Quantità annua presunta: 30


	


                                                                                                   LOTTO N°11

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche per grandi frammenti (omero – tibia – femore) disponibile in Acciaio in diverse configurazioni a “L”, a “T”, retta standard, retta larga svasata lateralmente, retta stretta, retta larga. I fori delle placche devono avere caratteristiche auto compressive e la caratteristica del “contatto limitato). I sistemi devono comprendere viti da corticale da 3.5mm e 4.5mm e viti da spongiosa da 6.5mm. 

Quantità annua presunta: 15


	


                                                                                                     LOTTO N°12

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche per grandi frammenti (omero – tibia – femore) disponibile in Titanio in diverse configurazioni a “L”, a “T”, retta standard, retta larga svasata lateralmente, retta stretta, retta larga. I fori delle placche devono avere caratteristiche auto compressive e la caratteristica del “contatto limitato). I sistemi devono comprendere viti da corticale da 3.5mm e 4.5mm e viti da spongiosa da 6.5mm. 

Quantità annua presunta: 15


	


                                                                                             LOTTO N°13

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche per piccoli frammenti (radio – ulna – clavicola – omero distale – tibia distale) disponibile in Acciaio con configurazioni 1/3 tubolare da 3,5mm, “T” obliqua a “T” retta, retta standard e retta con svasature laterali da 3,5mm. I fori delle placche devono avere caratteristiche auto compressive e la caratteristica del “contatto limitato I sistemi devono comprendere viti da corticale da 2,7 e 3.5mm e viti da spongiosa da 4mm. 
Quantità annua presunta : 10


	


                                                                                             LOTTO N°14

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche per piccoli frammenti (radio – ulna – clavicola – omero distale – tibia distale) disponibile in Titanio con configurazioni 1/3 tubolare da 3,5mm, “T” obliqua a “T” retta, retta standard e retta con svasature laterali da 3,5mm. I fori delle placche devono avere caratteristiche auto compressive e la caratteristica del “contatto limitato I sistemi devono comprendere viti da corticale da 2,7 e 3.5mm e viti da spongiosa da 4mm

Quantità annua presunta : 10


	


                                                                                                    LOTTO N°15

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Placche e viti in titanio con fori combinati a forma di otto con una parte filettata e una parte non filettata  per viti da Placche 1/3 tubolari: tutte le larghezze, tutti gli spessori, tutti  i fori. 
 spongiosa da 4 mm, corticale e testa bloccata da 3,5 mm 

Quantità annua presunta: 15

Placche rette : tutte le larghezze, tutti gli spessori, tutti  i fori. 
Placche metafisarie : tutte le larghezze, tutti gli spessori, tutti  i fori. 
Placche da ricostruzione rette e curve : tutte le larghezze, tutti gli spessori, tutti  i fori. 
Viti
Fili di kirschner  

Punte elicoidali varie misure


	


                                                                                                   LOTTO N°16

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Placche e viti in titanio con fori combinati a forma di otto con una parte filettata e una parte non filettata  per viti da spongiosa da 6,5 mm, corticale 4,5 mm,  testa bloccata da 5,0 mm. 

Quantità annua presunta: 15

Placche rette: tutte le larghezze, tutti gli spessori, tutti  i fori. 

Placche metafisarie : tutte le larghezze, tutti gli spessori, tutti  i fori. 

Placche da ricostruzione: tutte le larghezze, tutti gli spessori, tutti  i fori. 
Viti
Fili di kirschner 
Punte elicoidali varie misure

	


                                                                                             LOTTO N°17

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Placche in titanio modellate con fori combinati a forma di otto con una parte filettata e una parte non filettata per viti da spongiosa da 4 mm, corticale e testa bloccata da 2.0/2,4/2,7/3,5 mm, viti coniche da 3,5 mm.

Quantità annua presunta : 20
Placca a gancio acromio-claveare sx e dx  nelle diverse misure 
Placca per clavicola superiore anteriore con estesione laterale dx e sx nelle diverse misure 
Placca per clavicola superiore anteriore dx e sx nelle diverse misure 
Placca omerale prossimale basso profilo 2.2 angolazioni viti prossimali 95° nelle diverse misure 
Placca omerale prossimale, angolazioni viti prossimali 110° nelle diverse misure 
Placche per omero distale, mediale e dorso laterale con e senza supporto nelle diverse misure 
Placca per omero distale mediale, metafisaria nelle diverse misure
Placca per omero distale extra articolare nelle diverse misure
 Placca per olecrano dx e sx  nelle diverse misure

 Placca per radio prossimale per testa e collo nelle diverse misure 

Placche per radio distale  nelle diverse misure 

Placche per ulna distale nelle diverse misure 

Placca per tibia prossimale laterale e mediale nelle diverse misure 

Placca tibiale distale mediale dx e sx nelle diverse misure 

Placca per pilone tibiale nelle diverse misure 

Placca per tibia distale anterolaterale nelle diverse misure 

Placca per perone, latrale postero-laterale dx e sx nelle diverse misure 

Viti   

Fili di kirschner 

Punte elicoidali varie misure 


	


                                                                                             LOTTO N°18

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	PLACCHE IN TITANIO MODELLATE CON FORI COMBINATI A FORMA DI OTTO CON UNA PARTE FILETTATA E UNA PARTE NON FILETTATA PER VITI DA SPONGIOSA DA 6,5 MM, CORTICALE E TESTA BLOCCATA DA 4,5/5,0  MM, VITI CONICHE DA 5,0 MM

Quantità annua presunta : 15

Placca femorale distale laterale dx e sx nelle diverse misure 

Placca per osteotomia femorale e tibiale dx e sx nelle diverse misure 
Placca tibiale prossimale laterale dx e sx nelle diverse misure 

Placca tibiale prossimale laterale e mediale nelle diverse misure 

Placche tibiali mediali metafisarie nelle diverse misure 

Viti 

Fili di kirschner 

Punte elicoidali varie misure 


	


                                                                                             LOTTO N°19

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Placca anatomica sagomata sulla clavicola con fori a stabilità assiale o angolare in acciaio e titanio, varie misure.

Quantità annua presunta : 5


	


                                                                                             LOTTO N°20

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Placche in titanio a stabilità angolare multidirezionabile per capitello radiale di spessore 1,4mm disponibile in 2 conformazioni per le fratture della testa e del collo del capitello radiale.

Le placche devono avere una conformazione avvolgente per permettere la riduzione sui 3 piani.

Le viti di diametro da 2.0mm a stabilità angolare, devono essere multi-direzionabili , con un angolo di +/- 15° e si devono poter rimuovere e riposizionare intra-operatoriamente fino a tre volte 

Devono avere una doppia filettatura , la punta atraumatica e la parte prossimale conica .

Quantità annua presunta: 02


	


                                                                                             LOTTO N°21

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema per sintesi interna delle fratture di omero prossimale: Cage per riempimento metafisi omerale in titanio a forma trapezoidale in sei misure differenti . Le cages devono essere cave al loro interno per consentire il riempimento con osso di banca o sintetico.
Le cages servono per dare sostegno interno e consentire una sintesi della testa dell’omero nei casi di perdita di sostanza importante. Il sistema si completa con una serie di placche in titanio con fori per viti multidirezionali a stabilita angolare. La placca deve deve avere dei fori per la fissazione temporanea con fili di kirshner e delle svasature laterali che consentano l’ancoraggio delle suture accessorie dopo l’impianto della placca stessa. Spessore della placca 2,5 mm con fori prossimali per viti da spongiosa in titanio di 4 mm di diametro tutto filetto in varie lunghezze con progressione di 2 mm e 3 o 5  fori distali per viti da corticale in titanio di 3,5 mm con progressione di2 mm di varie misure. L’impianto deve essere utilizzato con un unico strumentario.

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                             LOTTO N°22

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche a stabilità angolare monoassiale in Acciaio per fratture periarticolari di omero prossimale, omero distale (mediali, laterali, postero mediali, postero laterali) con fori standard che possono essere convertiti in fori a stabilità angolare tramite un inserto dedicato. Il sistema deve essere costituito da placche anatomiche già pre-modellate per adattarsi al segmento da trattare senza bisogno di ulteriore modellamenti e di viti locking di diametro 4.0mm e 5.0mm. I fori epifisari dovranno essere a stabilità angolare ad angolo fisso mentre a livello diafisario  devono consentire l’opzione di utilizzare viti da corticale standard o viti locking a discrezione dell’operatore e/o fili di cerchiaggio.

Quantità annua presunta:05 


	


                                                                                             LOTTO N°23

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche a stabilità angolare monoassiale in Titanio per fratture periarticolari di omero prossimale, omero distale, (mediali, laterali, postero mediali, postero laterali) con fori standard che possono essere convertiti in fori a stabilità angolare tramite un inserto dedicato. Il sistema deve essere costituito da placche anatomiche già pre-modellate per adattarsi al segmento da trattare senza bisogno di ulteriore modellamenti e di viti locking di diametro 4.0mm e 5.0mm. I fori epifisari dovranno essere a stabilità angolare ad angolo fisso mentre a livello diafisario devono consentire l’opzione di utilizzare viti da corticale standard o viti locking a discrezione dell’operatore e/o fili di cerchiaggio.

Quantità annua presunta:05 

	


                                                                                             LOTTO N°24

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Placca omerale per frattura prossimale dell’omero con fori per viti di bloccaggo multiirezionali in cono da 15 a 20° con porzione prossimale stretta,  profilo distale affinato, con possibilità di inserimento di fili di cerchiaggio trans-osseo.

Qantità annua presunta: 03


	


                                                                                             LOTTO N°25

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Placche in acciaio per omero prossimale, anatomiche, destre e sinistre, a fissazione standard o a stabilità angolare, con fori ibridi e foro prossimale di dimensione adeguata per immissione di sostanze biologiche osteoinduttive, con fori perimetrali per ancoraggio di suture. Strumentario adeguato.

Quantità annua presunta : 10


	


                                                                                          LOTTO N°26

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche e viti in titanio per piede, a stabilità angolare.

Set modulo da 2,0 mm, 2,4 mm, 2,7 mm per fratture, osteotomie, reimpianto di ossa piccole, piede, calcagno e caviglia; placche di varie forme, con profilo basso, con foro combinato a forma di otto con una parte filettata e una parte non filettata per l’utilizzo di viti standard e fissatori interni bloccati, autofilettanti con testa tipo star-drive, di varie lunghezze e diametri. Fili di kirschner e punte elicoidali varie misure. Materiale: titanio puro.

Quantità annua presunta : 5
Placche: 

Viti 

Fili di Kirschner 

Punte elicoidali 


	


                                                                                            LOTTO N°27

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Placca in titanio per l’artrodesi carpale dei 4 angoli con forma quadrata e concava che abbia 2 filiere concentriche di viti, la più interna per viti da corticale e la più esterna per viti a stabilità angolare multidirezionabile. La placca deve essere di spessore 1,4 mm e si utilizza con viti da 2.0mm Le viti a stabilità angolare multi direzionabile possono essere angolate all’interno di un cono di 30° (+/- 15° )  e deve essere possibile rimuoverle e riposizionarle fino a 3 volte .

Quantità annua presunta : 2


	


                                                                                             LOTTO N°28

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Placca calcaneare a stabilità angolare, corta e lunga, sx e dx,  con fori angolati e ascendenti per sorreggere il sustentaculum; dotata di linguette flessibile per supporto del processo anteriore ed i frammenti plantari; possibilità di utilizzo di viti da 3,5 con testa di bloccaggio, varie lunghezze, e viti da corticale standard da 3,5 mm ,angolazione di 5°, e 2,7 mm, angolazione di 15°; varie lunghezze. Fili di kirschner e punte elicoidali varie misure, materiale: titanio puro e lega di titanio.

Quantità annua presunta : 5
Placche 

Viti 

Fili di kirschner 

Punte elicoidali 


	


                                                                                             LOTTO N°29

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche e viti per mano

Set  modulo da 1.0/1.3 mm e 1,5mm, placche e viti di varie forme e lunghezze. Set modulo 1,5 mm, 2.0 mm e 2,4 mm, a stabilità angolare, placche di varie forme, con profilo basso, con foro combinato a forma di otto con una parte filettata e una parte non filettata, per l’utilizzo di viti standard e fissatori interni bloccati, autofilettanti con testa tipo star-drive, di varie lunghezze e diametro. Fili di kirschner e punte elicoidali varie misure. Materiale: titanio puro.

Quantità annua presunta : 15
Placche 

Viti 
Fili di kirschner 

Punte elicoidali 


	


                                                                                                  LOTTO N°30

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema a stabilità angolare poliassiale per le fratture intra-articolari ed extra-articolari di radio distale in titanio. Il sistema deve essere costituito da placche Volari, Dorsali e da placche per la Colonna Radiale e la Colonna Ulnare con la possibilità di utilizzare viti da corticale standard di ø 2.3/2.7mm, viti a Stabilità Angolare di ø 2.3/2.7mm, e perni di ø 2.0mm.  Le viti a Stabilità angolare devono essere autofilettanti, con testa a basso profilo e devono consentire un orientamento di +o- 15°.                                                                                                                        

Quantità annua presunta : 10


	


                                                                                           LOTTO N°31

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema a stabilità angolare poliassiale in titanio per le fratture intra-articolari ed extra-articolari della colonna radiale e la colonna ulnare del radio. Il sistema deve essere costituito da placche con la possibilità di utilizzare viti da corticale standard di ø 2.3/2.7mm, viti a stabilità angolare di ø 2.3/2.7mm, e perni lisci di ø 2.0mm. Le viti a stabilità angolare devono essere autofilettanti, con testa “cross-pin” a basso profilo e devono consentire un orientamento di +/- 15 gradi. Il meccanismo di serraggio locking delle viti alla placca deve essere di tipo smart-lock.

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                               LOTTO N°32

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema per il trattamento delle fratture e degli esiti delle fratture del polso. Tale sistema deve avere placche in titanio a bassissimo profilo, che permettano un approccio sia volare che dorsale in conformazione destra e sinistra. Le viti devono essere a stabilità angolare con diametro da 2.5mm e devono essere multi direzionali.
Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                        LOTTO N°33

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Set completo di mini placche pre-modellate per metacarpo e falangi in titanio puro con viti da 1.2mm, 1.7mm, 2.3mm, disponibili in versione retta, a “L”, a “T”, a “Y”, a “Z”,  placche autocompressive, placche per artrodesi, placche condiliche, di diversi spessori e lunghezza. Le viti devono essere autofilettanti con testa “cross-fit” ed includere viti di emergenza. Il sistema deve disporre di strumentario dedicato.  
Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                           LOTTO N°34

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche in acciaio per l’osteosintesi delle fratture di bacino che comprendono placche rette (due versioni: una standard e una malleabile), placche curve (due versioni: una che si adatta all’anatomia femminile e l’altra all’anatomia maschile) e placche per la sinfisi pubica. Le placche devono consentire l’utilizzo di viti da corticale di diametro 3.5mm e 4.5mm e viti da spongiosa di diametro 6.5mm. Le placche devono presentare un profilo laterale con un disegno curvilineo ad onde: convesso in corrispondenza dei fori e concavo tra i fori. 

Quantità annua presunta : 10


	


                                                                                              LOTTO N°35

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Placca mini invasiva per frattura laterale del collo del femore, in titanio con possibilità di infissione di tre viti cefaliche a stabilità angolare di mm. 6,5 e  4/6 viti distali divergenti a stabilità angolare di mm 4,5.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                                   LOTTO N°36

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche a stabilità angolare monoassiale in Acciaio per fratture periarticolari di femore distale, con fori standard che possono essere convertiti in fori a stabilità angolare tramite un inserto dedicato. Il sistema deve essere costituito da placche anatomiche già pre-modellate e di viti locking di diametro 4.0mm e 5.0mm. I fori epifisari dovranno essere a stabilità angolare ad angolo fisso mentre a livello diafisario  devono consentire l’opzione di utilizzare viti da corticale standard o viti locking a discrezione dell’operatore e/o fili di cerchiaggio.

Quantità annua presunta : 5


	


                                                                                                   LOTTO N°37

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche a stabilità angolare monoassiale in Titanio per fratture periarticolari di femore distale, con fori standard che possono essere convertiti in fori a stabilità angolare tramite un inserto dedicato. Il sistema deve essere costituito da placche anatomiche già pre-modellate e di viti locking di diametro 4.0mm e 5.0mm. I fori epifisari dovranno essere a stabilità angolare ad angolo fisso mentre a livello diafisario  devono consentire l’opzione di utilizzare viti da corticale standard o viti locking a discrezione dell’operatore e/o fili di cerchiaggio.

Quantitaà annua presunta : 05


	


                                                                                                   LOTTO N°38

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche a stabilità angolare monoassiale in Acciaio per fratture periarticolari di tibia distale anterolaterale, tibia distale mediale, tibia prossimale, con fori standard che possono essere convertiti in fori a stabilità angolare tramite un inserto dedicato. Il sistema deve essere costituito da placche anatomiche già pre-modellate per adattarsi al segmento da trattare senza bisogno di ulteriore modellamenti e di viti locking di diametro 4.0mm e 5.0mm. I fori epifisari dovranno essere a stabilità angolare ad angolo fisso mentre a livello diafisario  devono consentire l’opzione di utilizzare viti da corticale standard o viti locking a discrezione dell’operatore e/o fili di cerchiaggio; la conversione si effettua tramite inserti dedicati. 

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                               LOTTO N°39

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche rette a stabilità angolare monoassiale in Acciaio per sintesi di fratture di grandi e piccoli frammenti, con fori standard che possono essere convertiti in fori a stabilità angolare tramite un inserto dedicato. Il sistema deve essere costituito da placche rette per adattarsi al segmento da trattare senza bisogno di ulteriore modellamenti e di viti locking di diametro 4.0mm e 5.0mm. I fori delle placche devono consentire l’opzione di utilizzo di viti da corticale standard e a seconda delle esigenze devono essere convertiti in fori a stabilità angolare tramite un inserto dedicato, e a discrezione dell’operatore fili di cerchiaggio.

Quantità annua presunta : 10


	


                                                                                  LOTTO N°40

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche anatomiche a stabilità angolare poliassiale in acciaio per fratture periarticolari di omero prossimale, omero distale mediale e laterale, radio distale, tibia prossimale mediale e laterale, tibia distale anterolaterale, femore distale; viti bloccabili di diametro 4.5mm e 6.5mm. I fori nella porzione periarticolare delle placche devono essere provvisti di un meccanismo di bloccaggio che permette di serrare la vite bloccabile alla placca con un’angolazione di 15° in tutte le direzioni; i fori diafisari delle placche accettano viti da corticale da 3.5mm o 4.5mm. 

Quantità annua presunta :  05


	


                                                                                             LOTTO N°41
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Placca calcaneare in acciaio. I fori delle placche devono essere autocompressivi ed equidistanti tra di loro, consentendo una compressione assiale bi-direzionale. Le placche devono essere provviste di fori che consentono di effettuare il fissaggio temporaneo con fili di Kirschner. Varie misure da 50 a 80mm.  I sistemi devono comprendere viti da corticale da 2,7 e 3.5mm e viti da spongiosa da 4mm. 

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                             LOTTO N°42

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Placca calcaneare in Titanio. I fori delle placche devono essere autocompressivi ed equidistanti tra di loro, consentendo una compressione assiale bi-direzionale. Le placche devono essere provviste di fori che consentono di effettuare il fissaggio temporaneo con fili di Kirschner. Varie misure da 50 a 80mm.  I sistemi devono comprendere viti da corticale da 2,7 e 3.5mm e viti da spongiosa da 4mm. 

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                             LOTTO N°43

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche e viti a Stabilità Angolare Poliassiale in Titanio per la fissazione interna e ricostruzione chirurgica dell'avanpiede, del mesopiede e del retropiede; per artrodesi di piccole ossa, osteotomie correttive e per il trattamento di fratture. Il sistema deve consistere in una gamma di placche basate su indicazioni specifiche per il trattamento chirurgico di diverse affezioni traumatiche e/o patologiche del piede:placche curve (a 4,5,6 fori), placche ad “H” (piccola, media, larga), placche rette (corta, media, lunga), placche rettangolari a compressione (2 misure), placche 3-D (versione dx e sx), placche a “T” (obliqua sx, obliqua dx e retta), placche a “L” (versione dx e sx). Le placche devono permettere il fissaggio della struttura ossea mediante viti standard e/o a stabilità angolare poliassiale di diametro 2.7 e 3.5 mm. Le viti devono essere autofilettanti, con testa a stella torque a basso profilo e devono consentire un orientamento di +/- 15 gradi, attraverso uno strumentario dedicato. Il meccanismo di serraggio delle viti alla placca deve essere di tipo smartlock.

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                       LOTTO N°44

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche e viti a Stabilità Angolare Poliassiale in Titanio per la fissazione interna e ricostruzione chirurgica del calcagno e per il trattamento di fratture. Il sistema deve consistere in una gamma di placche a rete o calcaneare standard. Le placche devono permettere il fissaggio della struttura ossea mediante viti standard e/o a stabilità angolare poliassiale di diametro 2.7 e 3.5 mm. Le viti devono essere autofilettanti, con testa a stella torque a basso profilo e devono consentire un orientamento di +/- 15 gradi, attraverso uno strumentario 
dedicato. Il meccanismo di serraggio locking delle viti alla placca deve essere di tipo smartlock.

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                       LOTTO N°45

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di placche metatarsali prossimali per la riparazione dell’alluce valgo, prodotte in titanio per osteotomia di addizione “opening wedge”, cuneo di addizione da 2 a 5 mm con incremento di 0.5mm per misura, completo di viti da corticale da 2,3 mm di diametro e con lunghezze da 10mm fino a 30mm con incremento di 1mm per misura.

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                                 LOTTO N°46

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Viti cannulate autofilettanti ed auto perforanti in titanio nelle misure e con tutte le caratteristiche richieste al lotto 1 per le viti in acciaio.

Quantità annua presunta 50 di ogni tipo e misura


	


                                                                                           LOTTO N°47

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	speciali  per fratture omerali prossimali in PEEK  cfr, da 90 e 115 mm, con invito per varie angolazioni per viti da corticale e spongiosa.

Quantità annua presunta : 5


	


                                                                                                 LOTTO N°48

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Agraphes a memoria di forma  a caldo, sterili, nelle diverse misure e dimensioni.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                            LOTTO N°49

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Cambre   in acciaio. Nelle diverse forme e misure.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                                 LOTTO N°50

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Cambre  in titanio. Nelle diverse forme e misure.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                                 LOTTO N°51

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Cambre sterili riassorbibili per la chirurgia del piede e della mano. Sezione mm. 2. Larghezza ponte e rebbi mm. 12.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                        LOTTO N°52

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Cambre per legamenti in titanio. Largh. mm. 5 , 6 ,8 ,11 ,15.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                        LOTTO N°53

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Cambre a memoria di forma in Nikel-Titanio a trasformazione termoelastica a caldo.Monocorticali e bicorticali. Sezione 1,2x1,2 e 1,5x1,5. Varie larghezze ed altezze. Sterili.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                        LOTTO N°54

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Cambra doppia a memoria di forma in Nitinol per artrodesi interfalangea. Angoli Prossimo/Distali: 0°,15°, 25°, 35°. Sezione mm. 1,2x1,2. Stoccaggio a freddo.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                     LOTTO N°55

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di trazione totalmente in alluminio per la chirurgia del polso e della mano. Deve essere possibile utilizzare il sistema sia nella configurazione perfettamente orizzontale per il trattamento volare delle fratture di polso sia in quella perfettamente verticale per l’artroscopia del polso e della mano e per il trattamento dorsale delle fratture di polso. Il sistema deve essere inserito in una cassetta dedicata con lo spazio pre-formato per ciascun pezzo. Devono essere disponibili finger traps sia in nylon sia in acciaio inossidabile. 

Quantità annua presunta: 02


	


                                                                                               LOTTO N°56

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Chiodi di Ender in acciaio per femore. Tutte le misure.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                                     LOTTO N°57

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Chiodi di Rush in acciaio. Tutte le misure.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                     LOTTO N°58

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fili di Kirschner in acciaio. Punta Trocar. Tutte le misure.
 Quantità annua presunta: 200


	


                                                                                      LOTTO N°59

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fili di Steinmann in acciaio. Tutte le misure
Quantità annua presunta: 200


	


                                                                                      LOTTO N°60

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fili AMS filettati con punta trocar. Filettatura mm. 20. Tutte le misure
Quantità annua presunta: 20


	


                                                                                                    LOTTO N°61
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Filo per cerchiaggio malleabile in acciaio in rotoli da 10 metri. Tutte le misure.

Quantità annua presunta: 02


	


                                                                                            LOTTO N°62
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fili di cerchiaggio in acciaio con asola. Tutte le misure. 

Quantità annua presunta: 10


	


                                                                                                LOTTO N°63

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fili di cerchiaggio in titanio con asola. Tutte le misure.

Quantità annua presunta : 10 


	


                                                                                                   LOTTO N°64
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Filo in acciaio antimigrazione con sferetta di bloccaggio e chiavetta incorporata. Sterile. Tutte le misure

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                                   LOTTO N°65
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fascette in titanio per cerchiaggio. Spessore mm. 0,5.
Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                                   LOTTO N°66
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Punte da trapano vari diametri e lunghezze con possibilità di confezionamento singolo sterile.

quantità annua presunta : 50


	


                                                                                                   LOTTO N°67
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Set di pin riassorbibili per la chirurgia delle piccole articolazioni in PLLA. Set con  pin riassorbibile del diametro 1,5 e 2 mm con una punta metallica, filo metallico di preparazione e un battitore graduato.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                                   LOTTO N°68
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di bloccaggio dei fili di kirschner con sfera plastica forata in dimensioni variabili in funzione di tutti i diametri dei  fili.

Quantità annua presunta: 200


	


                                                                                                   LOTTO N°69
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Chiodo endomidollare sterile, in lega di titanio per il trattamento di fratture, prossimali del femore, comprese sottotrocanteriche. Punta a becco di flauto. Trattamento di passivazione anodica. Angolo 125° e 130° - Lunghezza cm. 20,5 e cm. 18. Diam. prossimale mm. 16,5, distale 11 mm. Angolo prossimo – distale di 4° - Fori ovali per viti distali da 4,5 mm. con possibilità intraoperatoria di un impianto statico o dinamico. Possibilità di stabilizzazione sottotrocanterica con vite di richiamo da 4,5 mm.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                                   LOTTO N°70
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Chiodo endomidollare standard, bloccato per fratture laterali del collo del femore in lega di titanio, cannulato, diversi diametri, nelle diverse angolazioni prossimali, nelle diverse misure; bloccaggio prossimale con lama elicoidale varie misure;. Viti , tappi,  fili di Kirschner e punte elicoidali varie misure.

Quantità annua presunta: 05
Chiodo-Lama elicoidale –tappo- vite 

Fili di kirschner 

Punte elicoidali 


	


                                                                                                   LOTTO N°71
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di inchiodamento prossimale di femore per mezzo di chiodi, destri e sinistri,i, da 17 a 48 cm di lunghezza, angolo cervico-cefalico di 128°, con diversi tipi di vite prossimale   (  per la compattazione de focolaio frattura, vincolo rotazionale, a scivolamento, solidarizzata al chiodo ), con blocco distale statico e dinamico.

Quantità annua presunta : 10

	


                                                                                                   LOTTO N°72
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Chiodo endomidollare  lungo bloccato per fratture laterali del collo del femore e della diafisi, in lega di titanio, cannulato, di diversi diametri, nelle diverse angolazioni prossimali, nelle diverse misure; bloccaggio prossimale con lama elicoidale varie misure; dotato di strumento per compressione per lama. Con efficace sistema di centraggio della vite di bloccaggio distale senza l’ausilio dell’amplificatore. viti , tappi,  fili di Kirschner e punte elicoidali varie misure

Quantità annua presunta: 05

Chiodo-lama elicoidale- tappo- vite 

Fili di kirschner 

Punta elicoidale 


	


                                                                                                   LOTTO N°73
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Chiodo endomidollare femorale bloccato in lega di titanio lungo con inserzione anterograda e retrograda, bloccaggio con lama elicoidale varie misure. Viti , tappi,  fili di Kirschner e punte elicoidali varie misure

Quantità annua presunta: 05
Chiodo-lama-tappo-vite 

Fili di Kirschner 

Punte elicoidali


	


                                                                                                   LOTTO N°74
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Chiodo per osteotomia olecrano e fratture semplici, composto da un unico chiodo, dx e sx,  diametro 6 mm e lunghezza 63 mm e tappo di chiusura filettato. Bloccaggio angolare guidato per viti con  scalino diametro 2,7, complettamente filettate, varie lunghezze. fili di Kirschner e punte elicoidali varie misure. Materiale: acciaio non magnetico
Quantità annua presunta: 05
Chiodo-tappo
Fili di Kirschner

Punte elicoidali


	


                                                                                                   LOTTO N°75
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Set di mini chiodi bloccati in acciaio in confezione sterile per sintesi di fratture di olecrano, di malleolo di trochite e di rotula composto da: 2 chiodi diametro 2 mm con punta lancia e asola con lunghezze da 40 a 120 mm con e senza possibilità di rottura programmata, e un filo metallico diametro 1 mm per 300 mm di lunghezza.

Quantità annua presunta : 20


	


                                                                                                   LOTTO N°76
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Chiodo endomidollare elastico in lega di titanio per pediatria ed arti superiori, da utilizzare nel trattamento di fratture diafisarie di ossa lunghe con strette cavità midollari o per casi in cui la flessibilità dell’impianto sia fondamentale. Chiodo a sezione tonda , unica lunghezza 440 mm vari diametri 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 – mm;sezione distale leggermente curvata e arrotondata, completi di tappi

Quantità annua presunta: 05

Chiodo-tappo


	


                                                                                                   LOTTO N°77
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Chiodo endomidollare bloccato per fratture omerali, in lega di titanio cannulato, inserzione anterograda e retrograda, bloccaggio prossimale con lama elicoidale, strumento per compressione. Viti , tappi,  fili di kirschner e punte elicoidali varie misure

Quantità annua presunta: 05
Chiodo-tappo-lama-vite

Fili di Kirschner

Punte elicoidali


	


                                                                                                   LOTTO N°78
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Chiodo in titanio per fratture prossimali di omero, taglia unica ( angolo 8°, diametro prossimale mm 10, distale mm 6, lunghezza mm 150 ), 5 fori prossimali, 1 foro distale, asola di dinamizzazione, versione lunga anatomica, destra e sinistra di diametro 8mm, sistema di viti da corticale, da spongiosa, e con rondella.

Quantità annua presunta: 03

	


                                                                                                   LOTTO N°79

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di osteosintesi endomidollare bloccato per fratture di omero  in lega di Titanio. Il sistema deve comprendere i chiodo bloccati di omero con diverse tipologie di bloccaggio: Statico, Dinamico, Compressione, e Bloccaggio dopo la compressione.  Lo strumentario deve essere composto da una piattaforma comune a tutti i segmenti (femore, tibia e omero). Gli introduttori devono essere  radiotrasparenti. L’introduzione deve poter essere anterograda e retrograda. Realizzato con 2 curvature in per facilitare l’introduzione del chiodo.  2 fori prossimali circolari internamente filettati ed un foro prossimale ellittico che consente una compressione assiale di 6 mm.  I fori prossimali permettono un bloccaggio sia trasversale che obliquo.  3 fori distali (2 sagittali e il più distale trasversale). rondelle quadrangolari e circolari per una miglior aderenza alla corticale nell’introduzione retrograda del chiodo. Diametro da 7mm a 9mm, lunghezza da 140mm a 180mm e lunghezza da 190mm a 320mm. Tappo prossimale fino a 25mm, Vite per compressione, Viti di bloccaggio prossimale e distale  diam. 4mm. Rondella. Fili guida per l’introduzione in confezione sterile.

Quantità annua presunta: 10


	


                                                                                                   LOTTO N°80

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di osteosintesi cannulato endomidollare bloccato per fratture di omero prossimale in lega di titanio. .Il sistema deve comprendere i chiodi con diverse tipologie di bloccaggio (statico e dinamico). Chiodo Omerale Prossimale con 6° di curvatura corto e lungo con diametro distale di 8mm e  prossimale di 10mm. Lunghezza chiodo corto 150mm, anatomico (dx ed  sx). Lunghezze chiodo lungo da 220mm a 300mm anatomico (dx e sx). Tappi, di 3 differenti lunghezze. Quattro fori prossimali . Viti di blocco Prossimale, Viti di blocco Distale e Rondelle (circolare e quadrata). Fili guida per l’introduzione in confezione sterile.

Quantità annua presunta: 03


	


                                                                                             LOTTO N°81

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di osteosintesi endomidollare bloccato per fratture di femore prossimale in lega di titanio con strumentario di introduzione unico per tutte le angolazioni con alesatore per vite cefalica con finestra e cacciavite flessibile per il posizionamento della vite di blocco. Dispositivi di impianto sterile costituito da chiodo endomidollare cannulato con diametro prossimale di 15,5 mm, angolo cervico diafisario di 120° - 125° - 130°, curvatura di 4° sul piano medio laterale. Diametro 11mm. . Blocco distale unico.con vite autofilettante. Lunghezza 18 cm. Vite cefalica diam. 10,5mm autofilettante, cannulata tipo lag a quattro scanalature longitudinali, lunghezze da 70 a 120mm. Tappo di protezione in 3 misure. Fili guida per l’introduzione in confezione sterile.

Quantità annua presunta: 20


	


                                                                                             LOTTO N°82

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di osteosintesi endomidollare  bloccato per fratture di femore prossimale con caratteristiche simili a quelle del lotto precedente in versione lunga, da 280 a 460mm.

Quantità annua presunta: 10


	


                                                                                                 LOTTO N°83

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di chiodi bloccati in titanio, diametro prossimale 13 mm diametro distale 10 mm , nelle lunghezze corti, medi e lunghi anatomici dx e sx . Versione lunga anatomica destra e sinistra, angolo cervico diafisiario di 130°,   con viti cefaliche di diametro 7.5 mm, distali di diametro 5 mm, non cannulate autoperforanti , automaschianti  in titanio, tappo di protezione.

Quantità annua presunta : 10


	


                                                                                                        LOTTO N°84

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di osteosintesi endomidollare bloccato per fratture di femore  in lega di Titanio. Il sistema deve comprendere i chiodo bloccati femorali con diverse tipologie di bloccaggio: (Statico, Dinamico, Compressione, e bloccaggio dopo la compressione). Il chiodo femorale deve consentire sia l’approccio retrogrado che quello anterogrado.  Lo strumentario deve essere composto da una piattaforma comune a tutti i segmenti (femore, tibia e Omero). Gli introduttori devono essere  radiotrasparenti . Chiodo femorale a Sezione cilindrica cannulata, 3 fori prossimali (due circolari e l’intermedio ellittico che consente una compressione assiale di 10mm); 2 fori distali circolari in M/L e 2 fori distali in A/P (uno circolare e uno ellittico). Diametro da 9mm a 15mm, lunghezza da 240mm a 480mm. Tappo prossimale in vaie nisure. Vite per compressione da std a +15mm. Viti di bloccaggio varie misure, viti Condiliche  da 40mm a 120mm con dado e rondelle preassemblate. Fili guida per l’introduzione in confezion esterile.

Quantità annua presunta: 20


	


                                                                                                        LOTTO N°85

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di osteosintesi endomidollare bloccato per fratture di tibia  in lega di Titanio. Il sistema deve comprendere i chiodo bloccati tibiali con diverse tipologie di bloccaggio: (Statico, Dinamico, Compressione, e bloccaggio dopo la compressione.  Lo strumentario deve essere composto da una piattaforma comune a tutti i segmenti (femore, tibia e omero). Gli introduttori devono essere  radiotrasparenti . Chiodo tibiale standard  a Sezione cilindrica cannulata senza fenditura con tre scanalature longitudinali esterne. Angolazione prossimale di 10°, 2 fori prossimali circolari e un foro prossimale ellittico. Angolazione distale di 4°,  3 fori distali (2 trasversali con 1 intermedio sagittale). Il centro del foro più distale  distante 5 mm dall’estremità del chiodo. Diametro da 8mm a 15mm, lunghezza da 240 mm a 420 mm. Tappo prossimale. Vite per compressione misure varie. Viti di bloccaggio varie misure. Fili guida per l’introduzione in confezione sterile.

Quantità annua presunta: 20


	


                                                                                                        LOTTO N°86
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di inchiodamento bloccato anatomico, destro e sinistro per fratture di femore e retto per fratture di tibia, con possibilità di blocco prossimale e distale, statico e dinamico, possibilità di compattazione della frattura, viti automaschianti e perforanti, Strumentario unico con sistema di centraggio distale..

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                                        LOTTO N°87
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di osteosintesi endomidollare bloccato per artrodesi di caviglia. Il sistema deve comprendere i chiodo bloccati tibiali con diverse tipologie di bloccaggio: (statico, dinamico, compressione). Introduttore radiotrasparente. Il chiodo deve essere anatomico, con angolazione distale  di 5° in valgo,  2 fori distali circolari (1 in P/A,1 L/M) 1 foro distale ellitico in L/M, 2 fori prossimali (1circolare,1ellittico) in M/L. Viti di bloccaggio prossimali e distale autofilettanti. Diametri:10 mm,11mm,12mm. Lunghezze:150mm,200mm,300mm.

Quantità annua presunta: 06


	


                                                                                                        LOTTO N°88

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di osteosintesi endomidollare bloccato con introduzione retrograda per fratture di femore  distali. Lo strumentario deve essere composto da una piattaforma comune a tutti i segmenti (femore, tibia e Omero). Gli introduttori devono essere  radiotrasparenti. Sezione cilindrica cannulata senza fenditure con tre scanalature  longitudinali esterne. Disponibile in 2 versioni : Corto 170 e 200mm con 2 fori prossimali in M/L (1 circolare e 1 ellittico) entrambi guidati; Lungo da 240 a 440mm 2 fori prossimali in A/P(1 circolare e 1ellittico). Per entrambe le versioni: 4 fori distali: 2 trasversali e 2 obliqui, curvatura di 4° a 42mm dall’estremità distale. Viti di bloccaggio prossimale e distale autofilettanti da 5 e lunghezza da 25mm a 120mm con incrementi di 5mm. Viti condiliche con dado e rondella preassemblata. Fili guida per l’introduzione in confezione sterile.

Quantità annua presunta: 06


	


                                                                                                LOTTO N°89

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	chiodi endomidollari di Kuentscher per femore, in acciaio, procurvati, rastremati in punta, con vite di otturazione prossimale  e  possibilità di avvitamento per l’estrazione, nelle misure da 9 a  16  mm.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                              LOTTO N°90

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	chiodi endomidollari di Kuentscher per tibia,  in acciaio, recurvati prossimalmente e rastremati in punta, possibilità di avvitamento per l’ estrazione, nelle misure da 8 a 15.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                              LOTTO N°91

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Chiodo endomidollare bloccato per fratture di femore con accesso anterogrado anatomico con angolo CCD 128, quadrupla scelta intraoperatoria del blocco prossimale: con vite da 5 mm standard o con blocco cefalico con 2 viti da 6 mm a scivolamento o con sistema di blocco interno antiscivolamento. Lunghezze  da 28 a 48 cm  e diametri da 9 a 15 mm.

Quantità annua presunta: 05

	


                                                                                              LOTTO N°92
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di Fissazione Esterna modulare per il trattamento delle fratture delle ossa lunghe , diafisarie e periarticolari, fratture di bacino e artrodesi, composto da: Morsetti per fiches in lega leggera a 5 e 10 posizioni con aste di raccordo in acciaio rastremate, rette  o curve a 30° orientabili in 12 posizioni diverse. Morsetti per bacino. Aste di connessione rette in acciaio, alluminio e fibra di carbonio di diametro 8mm e lunghezza da 65 a 500mm; aste di connessione semicircolari in alluminio in 3 misure: piccola, standard, grande (fratture epifisarie). Articolazioni in lega leggera di alluminio con molla di pre-tensione per aste di connessione da 8mm e per fiches singole  4/5mm. Unità di distrazione/compressione di tipo passivo con possibilità di distrazione fino a 4,5cm con accoppiatori in lega leggera per tale unità. Fiches in acciaio ( 4/5/6mm autofilettanti/autoperforanti, autofilettanti a punta smussa, autoperforanti/trapassanti con filettatura centrale; fiches in lega di titanio ( 5mm.

Quantità annua presunta : 15


	


                                                                                              LOTTO N°93
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema come il precedente ma realizzato in materiale MRI compatibile

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                              LOTTO N°94
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di Fissazione Esterna modulare per il trattamento delle fratture chiuse o esposte di radio distale, di avambraccio e per fratture di ossa lunghe in ambito pediatrico composto da: Morsetto ibrido in lega leggera a 4 posizioni, con aste di raccordo in acciaio rastremate, rette o curve a 30° orientabili in 12 posizioni diverse. Articolazioni in lega leggera di alluminio con molla di pre-tensione per aste di connessione da 5mm e fiches 3-4mm. Morsetto peri-articolare in resina plastica radiotrasparente. Aste di connessione rette in acciaio e fibra di carbonio di diametro 5mm e lunghezza da 65 a 300mm. Aste di connessione semicircolari in acciaio in 2 misure: piccola, standard (fratture epifisarie). Fiches in acciaio 316 LVM autofilettanti/autoperforanti, autofilettanti a punta smussa, autoperforanti/trapassanti con filettatura centrale

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                              LOTTO N°95

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema come il precedente ma realizzato in materiale MRI compatibile.

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                              LOTTO N°96

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di fissazione esterna modulare per il trattamento delle fratture di falangi e metacarpi composto da morsetti per fiches con asta di raccordo integrata, aste di connessione in fibra di carbonio e acciaio ( 3mm, articolazioni con molla di pre-tensione per aste di connessione e per fiches singole, fiches di diametro 1.65mm e 2.0mm, unità di distrazione-compressione con possibilità di distrazione fino a 3.0cm.

Quantità annua presunta : 05 


	


                                                                                                 LOTTO N°97

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fissatore da bacino in materiale plastico radiotrasparente deve essere costituito da 2 morsetti , 2 archi di connessione ed elementi di presa. I 2 morsetti ( destro e sinistro ) devono essere speculari ed anatomici in modo tale che seguano le curve fisiologiche della cresta iliaca e della regione sovracondiloidea ; ogni morsetto deve essere dotato di 3 fissaviti mobili e di 3 innesti rapidi per gli archi di connessione.I 2 archi sono composti da 2 semiarchi a forma di diapason uniti da una vite autobloccante che permetta di variare l’angolo di arco acuto durante la riduzione delle fratture della pelvi.

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                              LOTTO N°98

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema per osteotomia di tibia e di femore costituito da  un kit sterile comprensivo di corpo, morsetti e viti  dotati di sistemi di serraggio e di elementi di presa ; quello prossimale costituito da una torretta mobile al cui interno vengono fissati gli elementi di presa, quello distale costituito da una barra a scanalatura longitudinale su cui scorrono i morsetti a foro passante il cui bloccaggio venga assicurato da un sistema a dado e rondella. Il corpo deve permettere l’escursione longitudinale fino ad 8 cm grazie ad un complesso di compressione-distrazione costituito da un sistema telescopico e quindi permettere una correzione del varismo ( valgismo ) graduale e corretto. Gli elementi di presa devono essere viti a filettatura conica, autoperforanti autofilettanti di diametro 6 mm.

Quantità annua presunta : 05 


	


                                                                                             LOTTO N°99

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fissatore pelvico d’emergenza composto da barre, bracci, chiodi cannulati, facile meccanismo di blocco che permetta l’accesso nella TC-Gantry. 

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                      LOTTO N°100

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Set di fissatori per fratture di polso e avambraccio costituiti da un corpo centrale in materiale plastico radiotrasparente, e dagli snodi distali regolabili a ± 60°. I fissatori devono consentire sia la distrazione che anche la compressione. I fissatori devono essere forniti in kit sterile monouso con perni e morsetti pre-assemblati.

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                      LOTTO N°101
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fissatore per fratture di polso da utilizzarsi per applicazioni extra-articolari e transarticolari nelle fratture del radio distale e per osteotomie correttive. Dotato di corpo principale in materiale radiotrasparente  con doppio snodo sferico centrale, fiches dedicate e un morsetto per la stabilizzazione della radio-ulnare.

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                      LOTTO N°102
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fissatore articolato per il trattamento di fratture articolari di ginocchio. Il fissatore deve riprodurre il movimento roto-traslatorio del ginocchio garantendo stabilità e mobilità articolari contemporaneamente. Corpo centrale realizzato in materiale radiotrasparente in modo da permettere il controllo radiologico del decorso post-operatorio; Il fissatore deve permettere un R.O.M.(Range Of Motion) di 100°. Il fissatore deve essere fornito in kit sterile monouso comprensivo di morsetti per il montaggio, filo di repere e perno di regolazione.

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                                     LOTTO N°103
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fissatore modulare unilaterale articolato per il trattamento di frattura di gomito con dislocazione e instabilità legamentosa, fratture comminute intra-articolari e ricostruzione post-traumatica dell'articolazione con costrutto a basso profilo per maggior stabilità, metodo di centraggio articolare efficace, permette il controllo programmato della flesso estensione post-operatoria e controllo della trazione durante il periodo di riabilitazione.

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                                     LOTTO N°104
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fissatore esterno articolato per tibio tarsica

Quantità annua presunta : 02


	


                                                                                                     LOTTO N°105
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fissatore esterno per calcagno

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                                     LOTTO N°106
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fissatore esterno radiale per allungamento degli arti

Quantità annua presunta : 02


	


                                                                                                     LOTTO N°107
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Fissatore esterno circolare per allungamento degli arti

Quantità annua presunta : 02


	


                                                                                            LOTTO N°108
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di fissazione esterna per il trattamento di fratture del polso in kit sterile comprensivo del corpo del fissatore, dei morsetti e delle viti. Il fissatore , completamente in alluminio quindi magnetocompatibile , deve essere composto da uno snodo che permetta una correzione sui 3 piani distinti e da un complesso di compressione/distrazione  solo prossimale che permetta la compressione/distrazione senza lo spostamento dello snodo dal centro dell’articolazione.  Deve essere disponibile un arco a 120° che permetta di passare da un montaggio ‘bridging’ ad uno ‘no bridging’ e che possa essere utilizzato come stabilizzatore ulnare. Tra gli accessori devono essere disponibili barre di prolunga che permettano di aumentare la lunghezza del corpo del fissatore. I morsetti devono essere con presa a ghigliottina : doppi monolaterali per 2 viti in serie, doppi per 2 viti in parallelo , singoli per 1 sola vite e 1 morsetto singolo che possa essere inserito a fissazione avvenuta. Tutti i morsetti devono poter ruotare di 360° su tutti i piani. Gli elementi di presa devono essere viti da corticale cilindriche, autoperforanti e autofilettanti di vario diametro e varie lunghezze.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                                LOTTO N°109
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di fissazione esterna per il trattamento di fratture di femore/tibia/omero sterile. I fissatori devono essere disponibili in kit sterili comprensivi del corpo del fissatore, dei morsetti e delle viti in 3 dimensioni diverse, grande, medio e piccolo ; l’impianto deve essere magneto-compatibile per consentire l’effettuazione di ogni esame radiologico/diagnostico. All’interno dello strumentario, inserito in un’apposita cassetta con lo spazio pre-formato per ciascuno strumento , devono essere presenti una guida per l’inserimento complanare degli elementi di presa , 2 maniglioni per riduzioni macrometriche e 2 regolatori micrometrici per le correzioni del varo-valgo.

Quantità annua presunta: 05

	


                                                                                                LOTTO N°110

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di fissazione esterna per il trattamento di fratture metacarpo-falangee in kit sterili comprensivo di corpo del fissatore, morsetti e viti . Il fissatore deve essere composto da una cerniera che permetta un movimento in flesso-estensione con la possibilità  di bloccaggio nella posizione voluta e l’eventuale dinamizzazione successiva e da un complesso di compressione/distrazione .  Deve essere possibile scomporre il fissatore ed usare solo la parte con la cerniera o solo quella con il complesso di compressione/distrazione. Tra gli accessori devono essere disponibili barre di prolunga che permettano di aumentare la lunghezza del corpo del fissatore. I morsetti devono essere con presa a ghigliottina : doppi monolaterali per 2 viti in serie, doppi per 2 viti in parallelo , singoli per 1 sola vite e 1 morsetto singolo che possa essere inserito a fissazione avvenuta. I morsetti devono poter ruotare di 360° su tutti i piani. Gli elementi di presa devono essere viti da corticale cilindriche, autoperforanti e autofilettanti di varie lunghezze.

Quantità annua presunta: 05

	


                                                                                                LOTTO N°111

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di fissazione intramidollare e trans-cutanea. mediante fili di Kirschner di fratture metacarpali ed epifiseali, del polso o pediatriche,composto da fili di misura small, medium, large, extra-large, blocchi piccoli, medi e grandi.

Quantità annua presunta : 5


	


                                                                                                LOTTO N°112

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema per la riparazione e la sutura delle rotture recenti del tendine d’Achille con tecnica mini-invasiva che permetta un controllo e visualizzazione della riparazione tendinea, associata ad una introduzione percutanea dei fili di sutura. Il sistema deve comprendere in modo sterile uno strumentario dedicato, uno spingi- ago, due aghi chirurgici da 1,6 mm di diametro.

Quantità annua presunta: 5 pezzi


	


per tutti  i lotti:

SI RAMMENTA CHE le specifiche tecniche devono intendersi specifiche di massima; esse sono state redatte in base alle esigenze cliniche delle UU.OO.; sono ammesse offerte tecniche che comprendano prodotti le cui specifiche tecniche possano essere considerate sostanzialmente equivalenti o analoghe, nell’insieme, alle specifiche di Capitolato
                      FIRMATO__________________________________
(RIPETERE SE NECESSARIO, AD ESEMPIO RTI  NON COSTITUITO)
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