PROCEDURA APERTA VOLTA ALL’ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA  DI SPINE PER ORTOPEDIA DESTINATE ALLE UU.OO. DI ORTOPEDIA DELL’AZIENDA (GARA 3)
ELENCO DEI DOCUMENTI COSTITUENTI L’OFFERTA TECNICA:

Luogo e data_________________


                      FIRMATO









__________________________________

(RIPETERE SE NECESSARIO, AD ESEMPIO RTI  NON COSTITUITO)

ALLEGATO PARTE TECNICA 1: OFFERTA TECNICA:
N.B.:

·  NEL REDIGERE L’OFFERTA SI DEVONO BARRARE GLI SPAZI CHE RESTANO VUOTI; SI PREGA INOLTRE DI FAR COINCIDERE (ALLINEARE) GRAFICAMENTE LE SPECIFICHE D’OFFERTA A QUELLE DI CAPITOLATO PER CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI GARA UN PIU’ AGEVOLE LAVORO ANCHE IN TERMINI DI COMPARAZIONE TRA LE OFFERTE;
·  PER CIASCUN LOTTO PER IL QUALE SI PRESENTA OFFERTA  Si prega di specificare tutti gli elementi utili ai fini dell’attribuzione del punteggio; AD ES. QUALORA NELLE SPECIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO SIANO PREVISTE DICITURE QUALI: “ ALMENO DI…” “NON SUPERIORE A…” “MINIMO DI…” ECC. SI PREGA DI INDICARE I DATI PRECISI RIFERITI ALLE SPECIFICHE OFFERTE PERCHE’ SI POSSA VALUTARE IL PARAMETRO.
·  SI PREGA DI BARRARE GLI SPAZI RELATIVI AI LOTTI PER I QUALI NON SI PRESENTA OFFERTA, OVVERO, IN ALTERNATIVA, STAMPARE LE PAGINE RELATIVE AI LOTTI PER I QUALI SI PRESENTA OFFERTA.

Spett.le


A.S.L. N° 2


O L B I A

PROCEDURA APERTA VOLTA ALL’ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA  DI SPINE PER ORTOPEDIA DESTINATE ALLE UU.OO. DI ORTOPEDIA DELL’AZIENDA (GARA 3)
OFFERTA TECNICA
Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a __________________________________________________ il___________________ in qualità di (specificare se legale rappresentante, procuratore speciale ecc) ________________________

_______________________ della società __________________________________________ con sede in ________________________________ Via/Piazza_________________________ ___________________________________________ P.IVA ___________________________ 

(RIPETERE SE NECESSARIO, AD ESEMPIO RTI  NON COSTITUITO)
Presenta la seguente offerta tecnica 

LOTTO N° 1

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema completo halo-traction possibilità diverse di stabilizzazione;  il sistema deve essere compatibile con esame RMN e TAC e  deve permettere attività di monitoraggio cardiaco e manovre rianimatorie.- misure Varie

Quantità annua presunta: 03


	


LOTTO N°2
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di stabilizzazione occipito-cervicale in titanio dotato di viti, barre con ancoraggio della placca occipitale mediante viti infisse sulla linea mediana. Sistema di bloccaggio della barra  con chiusura dinamometrica. 

Quantità annua presunta : 02


	


LOTTO N°3
	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di fissazione occipito-cervicale a barre in lega di titanio,con possibilità di connessione a sistemi di fissazione toraco-lombare, avente barre cervicali da 3,2 mm di diametro con lunghezze comprese fra 120mm e 240mm; barra-placca occipito-cervicale.

Quantità annua presunta : 02


	


                                                                                             LOTTO N°4

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di stabilizzazione cervicale dotato di placca cervicale anteriore in titanio dello spessore di 2,1 mm, larghezza 16 mm e lunghezza variabile da 22 a 78 mm, viti auto perforanti e autofilettanti, superficie a contatto con l'osso zigrinata per evitare scivolamenti durante il posizionamento.

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                                 LOTTO N°5

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di stabilizzazione cervicale posteriore. Il sistema dovrà avere viti poliassiali di varie dimensioni e lunghezze. Le viti dovranno disporre di sistema di accrescimento dell’angolazione in tre differenti posizioni. Il sistema dovrà essere dotato di connessioni per il collegamento con sistema dorsale. Il sistema dovrà poter prevedere fissazione occipitale. Il sistema dovrà disporre di uncini.

Quantità annua presunta . 05


	


                                                                                                 LOTTO N°6

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Vite in titanio per frattura del dente dell’epistrofeo e dispositivo per il posizionamento

Quantità annua presunta: 03


	


                                                                                                   LOTTO N°7

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Cerchiaggio per osso in titanio per artrodesi C1 C2 secondo Brooks costituito da 10 fasci di microfili intrecciati e sistema di blocco con pinza a crimp.  

Quantità annua presunta: 05    


	


                                                                                                   LOTTO N°8

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di gabbie intersomatiche cervicali in polimero poli-eter-eter-chetone (PEEK). Il sistema di gabbie intersomatiche deve avere un profilo anatomico, in grado di adattarsi al meglio alle diverse conformazioni individuali, garantendo al tempo stesso il corretto ripristino dello spazio intersomatico, devono essere radiotrasparenti con reperi di controllo. Le gabbie devono avere due larghezze (12 e 14 mm) e sei altezze (4-5-6-7-8-9 mm).

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                                   LOTTO N°9

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di gabbie intersomatiche cervicali in bio-carbonio. Il sistema deve avere un profilo anatomico con superficie di contatto sull’osso zigrinata con forme variabili in versione standard e large.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                                   LOTTO N°10

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Protesi cervicale anatomica, con accoppiamento CE-CE su lega di titanio, in 2 dimensioni (17x13 e 20x15 mm), in diverse taglie di altezza.

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                                   LOTTO N°11

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Gabbie cervicali in un pezzo unico di peek e titanio per il trattamento di discopatie degenerative,  diverse misure, comprensive di osso sintetico adatto alla gabbia stessa.

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                             LOTTO N°12

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di radiofrequenza con possibilità di effettuare con un unico accesso: discectomia meccanica a mezzo grasper, ablazione nucleo, anulocontrazione, controllo endoscopico ( con ottiche e grasper pluriuso).

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                             LOTTO N°13

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Dispositivo di nucleotomia discale percutanea.

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                             LOTTO N°14

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di nucleotomia percutanea endoscopica.

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                                    LOTTO N°15

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Dispositivo di  nucleoplastica cervicale.

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                                   LOTTO N°16

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Dispositivo   per coblazione discale percutanea cervicale e lombare.

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                             LOTTO N°17

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Catetere intradiscale per il trattamento elettrotermico e miniinvasivo del disco intervertebrale e delle faccette articolari, con sezione riscaldante e punta sterzante da 5 cm, con aghi introduttori da 17g. varie tipologie. monouso. Idem riutilizzabili.
Quantità annua presunta: 05
	


                                                                                             LOTTO N°18

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Dispositivo  di coblazione delle faccette articolari posteriori.

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                             LOTTO N°19

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Aghi per biopsia vertebrale. 

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                             LOTTO N°20

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di discectomia cervicale e lombare mediante radiofrequenza.

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                             LOTTO N°21

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di discolisi con ozono.

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                             LOTTO N°22

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema automatico a batteria per la miscelazione del cemento osseo e di iniezione dello stesso per via percutanea nella vertebroplastica, costituito da un kit per la miscelazione del cemento strutturato per ridurre l’esposizione ai prodotti chimici e la porosità del cemento, che permetta allo stesso tempo l’iniezione attraverso il dispositivo integrato, in maniera micrometrica, percutanea transpeduncolare ed extra-peduncolare del cemento a pressione sino a 14cc. Il sistema deve prevedere una camera per la mescola del cemento con raccordata  la cartuccia e la cannula per l’iniezione di 40cm e raccordo per  aghi cannulati varie misure.

Quantità annua presunta : 10 


	


                                                                                             LOTTO N°23

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Cemento acrilico radiopaco composto da liquido e polvere di medimetacrilato, polimetilmetacrilato, copolimero metilmetacrilato-stirene e solfato di bario al 30%. A doppia viscosità (media e bassa) e bassa porosità per vertebroplastica con temperatura massima di polimerizzazione di 57° C. Disponibile in confezioni da 20 grammi, sterile e monouso.

Quantità annua presunta : 10


	


                                                                                             LOTTO N°24

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema antiaderenziale e sigillante sintetico per chirurgia vertebrale.

Quantità annua presunta : 10


	


                                                                                          LOTTO N°25

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Gel Biologico riassorbibile per l’inibizione delle aderenze post- chirurgiche su rachide, tendini, nervi.

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                          LOTTO N°26

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Colla Biologica per favorire la cicatrizzazione interna
Quantità annua presunta: 05

	


                                                                                            LOTTO N°27

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema percutaneo interspinoso, in titanio,  per la decompressione lombare nelle diverse misure muniti di sistema per l’accesso e dispositivi per l’impianto, in confezione singola.

Quantità annua presunta: 05


	


                                                                                             LOTTO N°28

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di decompressione interspinosa con approccio unilaterale e preservazione legamentosa, in peek, in diverse misure, radiopaco.

Quantità annua presunta : 05 


	


                                                                                             LOTTO N°29

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema per cifoplastica per accesso osseo percutaneo mono-step, doppia configurazione della punta trocar, palloncino mininvasivo, cementazione a pressione ridotta in sistema chiuso.
Quantità anua presunta : 05 


	


                                                                                                  LOTTO N°30

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema per vertebroplastica composto di trocar e cannule con apertura laterale, set di iniezione, sistema di miscelazione.

Quantità annua presunta : 15


	


                                                                                           LOTTO N°31

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di fissazione vertebrale posteriore composto da viti peduncolari mono e poli-assiali, blocco sacrale, aste di connessione e connettori laterali, assiali e paralleli. Viti dotate di filettatura interna per vite di chiusura tipo “buttress” per ridurre le forze “spread” sulle pareti della vite stessa. Le viti devono essere a basso profilo con aggancio dall’alto alle barre di connessione, di diametri: 4,5 (lunghezza da 25 a 45mm) -5,5-6,5-7,5-8,5 mm lunghezza da 30 a 60 mm, con codifica colore. Aste di connessione in titanio puro. Possibilità di diverse alternative per il collegamento tra viti e aste, incluso l’impiego di uno speciale persuasore, strumentario modella asta autostatico con possibilità di diversi raggi di curvatura.

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                               LOTTO N°32

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di fissazione vertebrale posteriore composto da viti peduncolari poli-assiali cannulate con aste di connessione modellate in lega di titanio (T16AL4V).Viti dotate di codolo a doppio profilo (interno conico, esterno cilindrico) e filettato differenziato per corticale e spongiosa; filettatura interna per vite di chiusura tipo “buttress” per ridurre le forze di “spread” sulle pareti della vite stessa.Viti di diametro di 5.5-6.5-7.5 mm con lunghezze da 35 a 55 mm. Viti con punta rastremata con angolazione di 40° e 3 intagli sulla filettatura distale per un miglior inserimento. Aste di connessione modellate con due tipi di curva preformata in lega di titanio (Ti6Al4V)  di diametro 6.0 mm con lunghezze da 30 a 80 mm. Fili guida centimetrati e con punta trocar. Possibilità di riduzione attraverso l’utilizzo di uno specifico persuasore di cui lo strumentario deve essere dotato.

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                                   LOTTO N°33

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di stabilizzazione vertebrale posteriore con approccio percutaneo multilivello  dotato di lame retrattori radiotrasparenti. Il sistema deve permettere la distrazione e compressione. Viti di diametri 5,5 con lunghezza da 35 a 55 mm., 6,5mm e 7,5mm con lunghezze da 30 a 60mm. Barre di connessione preformate in lordosi con due tipi di curva, lunghe sino a 130mm e barra retta lunga 200mm. 

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                                   LOTTO N°34

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di connettori multi-assiali (ponti), con codice colore, da impiegarsi in combinazione con impianti di fissazione vertebrale ad aste per via posteriore. Il materiale deve essere in lega di titanio. Il sistema deve essere in tre versioni disponibili: monoblocco, multi-assiale picolo, multi-assiale standard (per una copertura chirurgica totale dal tratto lombo sacrale al tratto dorsale). Il sistema deve essere compatibile con tutti i sistemi di fissazione vertebrale posteriore che impiegano aste da 5.5 e 6 mm, deve essere a basso profilo con snodo centrale regolabile in tutti i piani dello spazio, con misura regolabile con continuità (modello multi-assiale).

Quantità annua presunta : 05


	


                                                                                           LOTTO N°35

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di gabbie intersomatiche per via trasforaminale in PEEK con forma a “banana” con repere di controllo in Tantalio e punta di introduzione smussa, particolarmente indicato per limitare i rischi di danni neurologici durante l’introduzione. Colonna di supporto centrale forata in modo da permettere un collegamento fra le due camera per l’innesto osseo. Superficie di contatto con profilo dentellato. Gabbie con angolazione 0° e 4°, Doppia opzione per la larghezza mediale-laterale dell’impianto: standard (30mm.) e ridotta (25mm.). 

Quantità annuale presunta : 05


	


                                                                                                   LOTTO N°36

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di stabilizzazione con barre pre-tagliate da 4mm e 6mm e viti specifico per la patologia traumatica con diametro 4-5-6-7 mm, codice colore con filettatura a doppia elica per un più veloce inserimento. Meccanismo per la riduzione della cifosi.

Quantità annuale presunta : 03


	


                                                                                                   LOTTO N°37

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di stabilizzazione in titanio con barre, placche, viti di diversa tipologia, uncini sia aperti che chiusi e barre da 6,35 mm. Viti cilindriche di due tipologie:con caricamento dall'alto sia mono che poliassiali, e viti da riduzione listesi.

Quantità annuale presunta : 02


	


                                                                                                   LOTTO N°38

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di stabilizzazione dotato di barre, viti con caricamento dall'alto sia mono che poliassiali, uncini. Viti a sezione cilindrica con diametro da 4,35 a 7 mm, lunghezza da 30 a 60 mm. Disponibilità di viti da riduzione per le listesi. 

Quantità annuale presunta : 03


	


                                                                                               LOTTO N°39

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di stabilizzazione percutanea in titanio per il tratto lombare con viti cannulate percutanee di diametro da 6,25 e 7mm lunghezze variabili da 30 a 55mm,e barre precurvate in lordosi e pretagliate per lunghezze variabili da 35 a 90mm. 

Quantità annuale presunta : 03


	


                                                                                  LOTTO N°40

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema per la stabilizzazione lombare con viti peduncolari e barre.Le barre del diametro di 5.5mm dovranno alloggiare sulla testa delle viti e fissate con appositi dispositivi.Le viti a testa fissa e poliassiale, con sistema di riduzione delle dismetrie antero-posteriori, dovranno avere un sistema di ottimizzazione dell’alloggiamento della barra al proprio interno. Il sistema si completa di elementi intersomatici in Peek  posizionabili per via anteriore, posteriore biportale, posteriore monoportale e laterale. I supporti intersomatici dovranno avere dimensioni ed angoli di lordosi variabili.

Quantità annuale presunta : 03


	


                                                                                             LOTTO N°41

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di stabilizzazione vertebrale in titanio composto da viti monoassiali, poliassiali a dado singolo e a doppio dado, viti a testa allungata da riduzione, barre, connettori, uncini ed uncini a testa allungata da riduzione. Le viti poliassiali con filettatura elicoidale doppia devono avere un range di rotazione di +/- 30 –35 gradi. Il sistema deve, inoltre,prevedere  la presenza di viti poliassiali con doppio dado di serraggio che consentono il preventivo blocco dell’angolazione della vite lasciando la barra libera di scorrere in senso longitudinale. Dadi di serraggio a profilo squadrato della filettatura. La gamma delle viti deve prevedere anche viti specifiche per la chirurgia delle deformità dette viti uniplanari, a basso profilo comprendente anche una gamma di viti cannulate che consentono l’approccio percutaneo e/o mini invasivo. Inoltre il sistema deve prevedere connettori a doppio diametro in linea ed appaiati che consentono la connessione al tratto cervico/occipitale. Disponibilità anche di viti con fori laterali per consentire la cementazione delle viti qualora detta evenienza si rendesse necessaria

Quantità annua presunta : 07


	


                                                                                             LOTTO N°42

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema di protesi discale lombare lombo sacrale da inserirsi per via anteriore 

Quantità annua presunta : 02


	


                                                                                             LOTTO N°43

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema protesico sostitutivo di corpo vertebrale cervicale, toracico, lombare, di dimensione univertebra o plurivertebra, in titanio con possibilità di connessione alle vertebre adiacenti superiore ed inferiore.

Quantità annua presunta : 03


	


                                                                                       LOTTO N°44

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema dinamico costituito da protesi discale in monoblocco non scomponibile con sistema di ancoraggio meccanico ai piatti vertebrali  tramite chiglie e sistema di ancoraggio biologico tramite trattamento dei piatti con plasma-spray. La parte dinamica della protesi deve essere in grado di assorbire il carico assiale tramite un nucleo flottante in materiale comprimibile. Il sistema protesico, mimando il disco intervertebrale, dovrà essere provvisto di “anulus” a contenimento del nucleo. La protesi dovrà avere un disegno a piatti squadrati per una maggiore tenuta sui piatti vertebrali.

Quantità annua presunta: 02


	


                                                                                       LOTTO N°45

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema rigido costituito da supporti intersomatici in Peek di varie altezze ed angolazioni con reperi paralleli sul piano laterale. Detti supporti dovranno essere dotati di un sistema di ancoraggio ai piatti vertebrali sia tramite dentellatura apposita sia tramite punte metalliche in grado di penetrare i piatti vertebrali.

Quantità annua presunta: 02


	


                                                                                       LOTTO N°46

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema per innesto intersomatico Lombare con gabbie intersomatiche sia in Peek che in Titanio. Dette gabbie dovranno avere la prerogativa di variare  (espandere) la propria altezza una volta posizionate. Il sistema deve prevedere la possibilità di introdurre con lo stesso dispositivo di posizionamento della gabbia anche gli innesti per ottenere la fusione intersomatica

Quantità annua presunta: 02


	


                                                                                           LOTTO N°47

	

	specifiche TECNICHE di capitolato
	specifiche dell’offerta

PRODUTTORE______________

MODELLO_________________



	Sistema per stabilizzazione lombare con gabbia in peek associata a placca per fissazione delle spinose dotata di sistema di introduzione integrato con divaricatore. Misure gabbia da 8 a 20mm con placca misure da 35 a 55mm.

Quantità annua presunta: 03


	


per tutti  i lotti:
SI RAMMENTA CHE le specifiche tecniche devono intendersi specifiche di massima; esse sono state redatte in base alle esigenze cliniche delle UU.OO.; sono ammesse offerte tecniche che comprendano prodotti le cui specifiche tecniche possano essere considerate sostanzialmente equivalenti o analoghe, nell’insieme, alle specifiche di Capitolato
                      FIRMATO__________________________________
(RIPETERE SE NECESSARIO, AD ESEMPIO RTI  NON COSTITUITO)
4
2

