SCHEDA PRODOTTO N°24: "ELETTROL

Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni

N° di riferimento dell'Alleg

Ditta offerente :

Nome e codice prodotto:

Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della banca dati
dispositivi medici del Ministero della salute

Rif Descrizione sintetica del prodotto offerto cam

Minor valore di
impedenza media
a 10 Hz per singola
coppia di elettrodi
(KQ) (valore limite:
3 KQ)

Minor deriva di
tensione offset
(LV) (valore limite:
100 mV)

Minor voltaggio
Caratteristic|controbilanciato
he (mV)

elettriche e |( valore limite: 100

certificazion LMmV)




Caratteristic
he tecniche
di

costruzione

Minor tensione

residua dopo
defibrillazione
(mV) (valore limite:
100 mV)

Minor velocita
di variazione
della
polarizzazione
(valore
limite: 1
mV/s)

certificazioni

tipo di
adesivo e
maggior
superficie
adesiva

(mmz)

tipo di gel

tipo di
sensore

dimensioni
, forma e
spessore

Assenza di
ftalati*

adesivita'
alla cute




Funzionalita

resistenza

e durata in
ed uso .
C situ
clinico
tollerabilit
a del
paziente
TIPOLOGIA DEI
MATERIALI
TIPOLOGIA DELL'INVOLUCRO
DI PRIMARIO A
GARANZIA DELLA
CONFEZIO | grep i iTar
NAMENTO
PRIMARIO |paciLiTA DELLA
MANOVRA DI
APERTURA
MISURE, LOTTO E
SCADENZA IN
CARATTERI O
_ SIMBOLI BEN
Cor&fezmnament CARATTERI|VISIBILI
0cd STICHE  [PRESEZAD,
etichettatura DELL'ETIC
PUNTO DI
:ETTATUR APERTURA
PRESENZA DI

ISTRUZIONI PER
L'UTILIZZO DEL
PRODOTTO




MINOR
NUMERO
PER
CONFEZIO
NE
SECONDAR
IA
RAGGI GAMMA,
_ BETA, VAPORE
D Metodo di ED ALTRI
sterilizzazione (ESCLUSO eto)
OSSIDO DI
ETILENE
5
E Tempo di validita (anni) |<5e >=3
<3
F CERTIFICAZIONE UNI

Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella prese




) PER E.C.G." (rif.

voce offerta con una

pionat

Punteggio
massimo
attribuibile

FIAB SPA

Punteggio
assegnato




17




15

11




PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

60

= 1O |= |O |O

53

60




MEDTRONIC CERACARTA
Punteggio Punteggio
assegnato assegnato

2 1

2 1

2 1







0,5

0,5




2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
0,5 0,5
1 1
38,5 29,5

43,58

33,4




